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Przedmiar Robót

Nazwa obiektu

Roboty budowlane związane z zabezpieczeniem zabytkowej wieży mieszkalnej zlokalizowanej na działce nr ewid. 988/1 w Trzebielu

Nazwa i adres zamawiającego

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Zielonej Górze

65-063 Zielona Góra, ul. Kopernika 1

Nazwa i adres jednostki projektowej

 Pracownia Projektowo - Konstrukcyjna mgr inz. Hieronim Pawłowski ul. Rydza Śmigłego 23/9, 65-610 Zielona Góra

Opracował

Andrzej Komorowski



Zielona Góra, czerwiec 2006 r.

Ogólna charakterystyka robót.

Przedmiar robót sporządzony został na podstawie:

Decyzji  z  dnia  2006-05-22  znak  ZN.MB!z.421-34/l-06  Lubuskiego  Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Zielonej Górze, Oceny    technicznej    budynku    wieży    w    Trzebielu    opracowanej    przez    Pracownię Projektowo -    Konstrukcyjną mgr inż. Hieronim Pawłowski, Zielona Góra, ul. Rydza Śmigłego 23/9.

 Zakres   robót   obejmuje   wykonanie   niezbędnych  ze  względu   na  zagrożenie   zniszczeniem  zabytku, następujących robót budowlanych:

1)  rozebranie  konstrukcji  więźby   dachowej,   ścian   szczytowych  na  poziomie  poddasza
 oraz ścian obwodowych do poziomu sklepień nad I piętrem,

2)  zabezpieczenie   oraz  wzmocnienie  korony  murów  polegające   na  wykonaniu  wieńca
 żelbetowego z betonu B20,

3)  wykonanie przykrycia dachem płaskim z pokryciem papowym w celu zabezpieczenia
 sklepień,

4) zamurowanie otworów okiennych cegła dziurawką,

5) zabezpieczenie otworów drzwiowych poprzez zamurowanie cegłą dziurawką.

Kosztorys ofertowy

Lp.
Podstawa wyceny
Opis
 Jedn. mia​ ry
Ilość
Cena zł
Wartość zł (5x6)

1
2
3
4
5
6
7

1
KNR 4-01 0508-01
Rozbiórka pokrycia z dachówki karpiówki poje​ dynczo
m2
211.255



2
 KNR 4-01  0430-03
Rozebranie elementów więźb dachowych - oła-cenie dachu
m2
211.255



3

Koszty jednorazowe dojazdu podnośnika hy​ draulicznego samojezdnego
zesp
1.000



4
 KNR 4-01  0430-06
Rozebranie elementów więźb dachowych - więźby dachowe proste
m2
211.255



5
 KNR 4-01  0429-08
Rozebranie elementów stropów drewnianych -belek stropowych o przekroju ponad 300 cm2
m
168.000



6
 KNR 4-01  0349-02
Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej
m3
182.361



7
 KNR 4-01  0348-03
Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na  zaprawie cementowo-wapiennej
m2
29.688



8
 KNR 4-01  0201-05
Deskowanie konstrukcji żelbetowej wieńców
m2
29.730



9
KNR 4-01 0202-01
Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów sta​ lowych gładkich lub żebrowanych o śr. do 6 mm
kg
49.000



10
KNR 4-01

0202-03
Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów sta​ lowych gładkich lub żebrowanych o śr. 10-14 mm
kg
142.000



11
KNR 4-01

0203-07
Wykonanie zbrojonych wieńców z betonu mo​nolitycznego B15
m3
3.716



12
KNR 4-01 0304-01
Zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłą dziurawką (obmiar  otworów zwiększono o 1 0% z uwagi na większe ubytki od wymiarów otworów)
m3
3.247



13
 KNR 2-02  0406-01
Murlaty - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej
m3 drew.
0.463



14
 KNR 2-02  0406-05
Ramy górne i platwie, długość ponad 3 m - przekrój poprzeczny drewna do 1 80 cm2 z tarci​cy nasyconej
m3 drew.
0.170



15
 KNR 2-02  0406-04
Ramy górne i platwie, długość do 3 m - przekrój  poprzeczny drewna ponad 1 80 cm2 z tarcicy na​syconej
m3 drew.
0.070



16
 KNR 2-02  0408-05
Krokwie zwykłe, długość ponad 4.5 m przekrój  poprzeczny drewna do 1 80 cm2 z tarcicy nasy​conej
m3
2.016



17
 KNR 2-02  0410-01
Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyco​ nej
m2
153.600



18
 KNR 2-02  0501-02
Pokrycie dachów papą na podłożu drewnianym  dwuwarstwowo
m2
153.600



Ogółem wartość kosztorysowa robót


Słownie:

 wieża Trzebiel 2

 KSIĄŻKA 'PRZEDMIARÓW

Lp.


Podsta​wa


Opis i wyliczenia


j.m.


Poszcz


Razem



Zabezpieczenie wieży



1


KNR 4-01 0508-01


Rozbiórka pokrycia z dachówki karpiówki pojedynczo (2.046.35)* 12.65*2


m2 m2


211.255








RAZEM


211.255



2


KNR 4-01 0430-03


Rozebranie elementów więźb dachowych - ołacenie dachu

(2.0+6.35)*12.65*2


m2 

 m2


211.255








RAZEM


211.255



3



Koszty jednorazowe dojazdu podnośnika hydraulicznego samojezdnego

 1


zesp 

zesp


1.000








RAZEM


1.000



4


KNR 4-01 0430-06


Rozebranie elementów więźb dachowych - więźby dachowe proste

(2.0+6.35)*12.65*2


m2 

 m2


211.255








RAZEM


211.255



5


KNR 4-01 0429-08


Rozebranie elementów stropów drewnianych - belek stropowych o przekroju ponad 300 cm2 

12.0*14


m

 m


168.000








RAZEM


168.000



6


KNR 4-01 0349-02


Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 

(12.62*3.30-0.85*0.95*3)*0.75

 (10.22*3. 30-0.9* l.05*2)*0.74 

((12.62-3.83)*3.30-0.90*0.95)*0.75 

3.83*3.30*1.0                                                     , (6.01*3.30-0.87*1.05)*0.82

 (4.21*3.30-0.87*1. 15)*1.0 

((3.05+0.85+0.20)*3.30-0.85*1.30)*0.90 

((1.30+0.29+3.05)*3.30-0.80*2.0)*0.70 

(3.31*3.30-0.80*2.0)*0.65

 (3.73*3.30-0.95*1.90)*0.50 

(11.70*6.15*0.5*2)*0.42-(0.43*0.62+0.63* 0.92+0.42*0.66*2) * 0.42

 <pozostałe fragmenty komina> 1.95* 1.35* 1.50 <pilastry>0.47*0.25*3.30*4


M3

m3 

 m3 

 m3 

 m3 

 m3 m3 m3 

 m3 

 m3

  m3 m3


29.418 23.559 21.114 12.639 15.514 12.892 11.182 9.598 6.060 5.252 29.633

3.949 

1.551








RAZEM


182.361



7


KNR 4-01 0348-03


Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej

 (5.72-0.47*2)*3.30*2-0.93*2.0


m2 

m2


29.688








RAZEM


29.688



8


KNR 4-01 0201-05


Deskowanie konstrukcji żelbetowej wieńców (12.62*2+12. 12*4+1 1.55*2+1 1.05*2)*0.25


m2 

 m2


29.730








RAZEM


29.730



9


KNR 4-01 0202-01


Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub żebrowanych o śr. do 6 mm 

98*0.5


kg 

kg


49.000








RAZEM


49.000



10


KNR 4-01 0202-03


Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub żebrowanych o śr. 10-14 mm 2

84*0.50


kg 

kg


142.000








RAZEM


142.000



11


KNR 4-01 0203-07


Wykonanie zbrojonych wieńców z betonu monolitycznego B15

0.25*0.25*(12.62*2+12. 12+1 1.05*2)


m3

m3


3.716




Lp.


Podsta​wa


Opis i wyliczenia


j.m.


Poszcz


Razem







RAZEM


3.716



12


KNR4-01 0304-01


Zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wa-piennej cegłą dziurawką (obmiar otworów zwiększono o 10% z uwagi na większe ubytki od wymiarów otworów) <parter>0.51*0.58*0.25+(1.20+0.95+0.51+0.25+0.25+0.58)* 1.10*0.25*1.10 

<pietro>(0.80*2+l. 15+1.0*4)*!. 10*0.25*1. 10


m3

m3 

 m3


1.205

 2.042








RAZEM


3.247



13


KNR 2-02 0406-01


Murlaty - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasy​conej

 0. 10*0. 10*(12. 12*2+1 1.05*2)


m3 drew. m3 drew.


0.463








RAZEM


0.463



14


KNR 2-02 0406-05


Ramy górne i platwie, długość ponad 3 m - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej 

<płatew). 10*0. 14* 12. 12


m3 drew. m3 drew.


0.170








RAZEM


0.170



15


KNR 2-02 0406-04


Ramy górne i platwie, długość do 3 m - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej 

<słupki>0. 10*0. 14* 1.0*5


m3 drew. m3 drew.


0.070








RAZEM


0.070



16


KNR 2-02

0408-05


Krokwie zwykłe, długość ponad 4.5 m przekrój poprzeczny drew​na do 180 cm2 z tarcicy nasyconej 

0.10*0.14*(6.0*12*2)
M3 m3


2.016








RAZEM


2.016



17


KNR 2-02 0410-01


Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej 12.80*6.0*2


m2 m2


153.600








RAZEM


153.600



18


KNR 2-02 0501-02


Pokrycie dachów papą na podłożu drewnianym dwuwarstwowo

 12.80*6.0*2


m2 

m2


153.600








RAZEM


153.600
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